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Steinfertigungsanlage für die Produktion
von Pflastersteinen bestehend aus:

Maschine Typ MAS mit Vorsatz
Baujahr 1985

Fertigungshöhe 50mm – 140mm.
Steuerung Siematik S5 / 1998 erneuert.
Rüttelung mit 3-teiligem Tisch.

Friedrich- Rüttler 2003 erneuert
Ziehblecheinrichtung
Stempelschnellverspannung
(System Omag)
Alle Rahmen im Laufe der zeit erneuert
und verstärkt

Hub- und Senkleiter 20 Etagen
Doppelbrettbelegung.
Etagenabstand 275 mm

Schiebebühne Typ Masa vollautomatisch

Kreislauf bestehend aus:

2 Seiten Steinlöser.
4 Seiten Doppler
4 Seiten Paketierer
Horizontal- und Vertikalumreifung
Trockenseite, Nasseite.
Brettwender, Rücktransport, Brettsilo

3. 800 Stk. Sehr gute Produktionsbretter
Maß: 1. 350 x 900 x 40 mm.

Rotho Regalanlage Baujahr 1985
20 Etagen, 22 Kammern
mit jeweils 11 Absetzplätzen
für 4. 620 Bretter.

Mischanlage Typ Teka 1. 875 liter
2 Mischerauslässe
Zuschlagstoffdosierung
Steuerung Bikotronik / Simatic S5

Block- and pavingstone Productionline
For the production of pavers consisting
of:

Machine Type MAS with Face concrete
device for the production on steelplate
manufacturing year 1985

Manufacturing height 50mm - 140mm.
Control Siematik S5/1998 renews.
Shaking with three-part table.

Friedrich shaker 2003 renews pulling
sheet metal mechanism
stamp high-speed spanning (system

Omag)

all frameworks in the course of the time
renewed and strengthens

Elevator, Lowerator 20 Layers
2 Pallets in each stage.
Distance between each stage 275 mm

Fingercar Type Masa fullautomatic

Palletcirkel system consisting of:

2 pages of stone-loose.
4 sides double clamp
4 sides packet assemblies
horizontal and vertikal strapping device
Dryside, whetside,
Palletturner, backtransport, palletsilo

3,800 Productionplate’s
Size: 1,350 x 900 x 40 mm

Rotho shelf system year of construction
1985
20 floors, 22 chambers
with in each case 11 dropping zones
for 4. 620 boards.

Mixerstation Type Teka 1. 875 litres
2 mixer discharge openings
aggregate dosage
control Bikotronik / Simatic S 5





MAS-Maschine
(Vorsatzfülleinheit, Querreinigung)



MASA-Hubleiter
(20 Etagen)



MASA-Fahrzeuggruppe
(20 Etagen)



MASA-Senkleiter
(20 Etagen, Übergang, Steinlöser)



Pflastersteindoppler, Horizontalbindegerät
(Das abgebildete Gerät gehört nicht zum Lieferumfang, dafür jedoch eine Signode-Maschine)

Paketierung mit Steinpakettransport



Ridder Vertikalumreifung

Steinpakettransport



Brettentstapelgerät

Brettbürste



Brettwender, Brettstapelgerät

Rotho Regalanlage
(22 Kammern, 11 Absetzungen, 20 Etagen)


