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Zwischenverkauf & Irrtümer vorbehalten / Subject to prior sale & technical modification

Preis / Price: Euro

Konditionen / Terms:
Zahlung / Payment: Sofort nach Absprache / Directly to be mutually agreed upon

Preisstellung / Price Base: EURO ab Standort, nicht demontiert zzgl. Gesetzl. MwSt.
EURO Price ex location, not dismantled, + V.A.T.

Lieferzeit / Delivery Time: Nach Absprache / To be mutually agreed upon

Gebrauchte Maschinen werden unter Außschuss des EU Kaufrechtes angeboten und unterliegen keiner Garantie.
Die Abgabe solcher Maschinen und Einrichtungen erfolgt wie gesehen ohne jetzige und spätere Gewährleistung auf etwaige
Rechts- oder Sachmängel.
Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt: Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung, auch nach Weiterveräußerung unser
Eigentum.

All second hand machines are not subject to warranty.
The delivery of such machines and equipment occurs as seen without current and later warranty on any legal faults or
material defects.
Claims to change decrease or damage substitute are expressly excluded.

Retention of title: the delivered goods remain up to entire (complete) payment, also after other resale, our property.

Ammann Betonmischanlage BZ 60

General überholt !

Leistung der Anlage 40 – 50 cbm

1 cbm per Mischung

Bestehend aus folgenden Baugruppen:

1 Reihendosör 4 Kammern

1 Wiegeband

1 Steigband

1 Mischerunterkonstruktion

1 Ammann Doppelwellenmischer 1. 500 l

1 Zement und Wasserwaage

1 Mischersteuerung Vollautomatik

1 Zementsilo ca. 40 t

Die Anlage ist überholt und neu lackiert,
Semi mobil, ohne Transportachsen.

Ammann Concrete Mixingplant

General Overhould !

Capacity of the plant 40 - 50 cbm

1 cbm by mixture

Consisting of the following building groups:

1 Agregatsilo 4 chambers

1 weight belt

1 climbing belt

1 mixer sub-construction

1 Ammann double wave mixer 1,500 l

1 cement and water weight

1 mixer electrical control fullautomatic

1 cement silo approx. 40 t

The plant is overhoult and new painted.
Semi mobile, without transportation axles.










